
Bestellhinweise
Luxaflex® System 600 Standard

Querschnitt Rollowelle ∅ 31 mm oder 37 mm

Querschnitt Rollowelle ∅ 50 mm

Bestellmaße: Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Aufmaß und Bestellung Typen RS 600 und RST 600
Außenmaß = Bestellmaß

15 mm 14,5 mm

Stoffmaß = Außenmaß – 29,5 mm

X

X

54
 m

m

54
 m

m

16 mm

X = 	Träger 38 : 66 mm 
	 Träger 46 : 75 mm

Y = 	Unterstab Oval : 25 mm 
	 Unterstab Oval XL : 30 mm

X = 	Träger 55 : 84 mm

X

54
 m

m

16 mm

16 mm

Y

Y

Y

RS 600

RS 600

RST 600

Querschnitt

Bestellmaße: Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Aufmaß und Bestellung Typen RS 650, 670 und RST 650, 670

Außenmaß = Bestellmaß

11,5 mm 14,5 mm

Stoffmaß = Außenmaß – 26 mm

X

54
 m

m

16 mm

Y

RS 650, 670

X = 	Träger 38 : 66 mm 
	 Träger 46 : 74 mm 
	 Träger 55: 84 mm
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Bestellhinweise
Luxaflex® System 600 Standard

Querschnitt

Bestellmaße: Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Aufmaß und Bestellung Typ RSK 600

Y

X

16 mm

Außenmaß = Bestellmaß
1)16 mm / 2)15,5 mm 1) 14 mm / 2)16 mm

Außenmaß = Bestellmaß

1) Kassette S1 / S2 
Stoffmaß = Außenmaß – 30 mm

2) Kassette S3 
Stoffmaß = Außenmaß – 31,5 mm

Querschnitt

Querschnitt 
Seitenschienen 35 mm

Querschnitt 
Seitenschienen 64 mm

Bestellmaße: Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Aufmaß und Bestellung Typ RSK 650, 670
Außenmaß = Bestellmaß

9 mm 15 mm

Stoffmaß = Außenmaß – 26,5 mm

Z

Z = 	Unterstab Oval : 25 mm 

Z = 	Unterstab Oval : 25 mm 

Bestellmaße: Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Aufmaß und Bestellung Typ RSK 600 mit Seitenschienen

30 mm

35 mm / 63,5 mm 35 mm / 63,5 mm

Maß zwischen den Profilen = 
Außenmaß – 70 mm / 127 mm

35 mm

25
 m

m

63,5 mm

27
 m

m

Kassette S1
X = 72 mm, Y = 68 mm

Kassette S2
X = 89 mm, Y = 80 mm

Kassette S3
X = 100 mm, Y = 98 mm

Y

X

16 mm

Z
Kassette S1
X = 72 mm, Y = 68 mm

Kassette S2
X = 89 mm, Y = 80 mm

71



Bestellhinweise
Luxaflex® System 700 Design

Querschnitt

Bestellmaße: Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Aufmaß und Bestellung Typ RS 700, RST 700

Außenmaß = Bestellmaß

20 mm 15 mm

Stoffmaß = Außenmaß – 33 mm

X

53
 m

m

16 mm

X = 	Träger 38: 65 mm 
	 Träger 46: 71 mm

X

53
 m

m

16 mm

25
 m

m
25

 m
m

RS 700 RST 700

Querschnitt

Bestellmaße: Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Aufmaß und Bestellung RS 750, 770, RST 750, 770 

Außenmaß = Bestellmaß

14,5 mm 15 mm

Stoffmaß = Außenmaß – 29,5 mm

X

53
 m

m

16 mm

X

53
 m

m

16 mm

RS 750, 770 RST 750, 770

X = 	Träger 38: 65 mm 
	 Träger 46: 71 mm

25
 m

m
25

 m
m
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Bestellhinweise
Luxaflex® System 700 Design

Aufmaß und Bestellung Typ RS 700 PV, RST 700 PV, RST 700 PVi

X = 	Träger 38: 65 mm 
	 Träger 46: 71 mm

Querschnitt

Bestellmaße: Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

X

53
 m

m

16 mm

X

53
 m

m

16 mm

25
 m

m

25
 m

m

RS 700 PV RST 700 PV / RST 700 PVi

Außenmaß = Bestellmaß

18 mm 15 mm

Stoffmaß = Außenmaß – 35 mm
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Bestellhinweise
Luxaflex® System 100 Basis

Querschnitt

Bestellmaße
Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Aufmaß und Bestellung Typ 100 mit Trägern

Außenmaß = Bestellmaß

15 mm 9 mm

2,5 cm

Stoffmaß = Außenmaß – 24 mm

X

54
 m

m

∅16 mm

X =	Universalträger kurz:	 65 mm 
	 Universalträger lang:	 74 mm
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Aufmaß und Bestellung – Glasleisten rechtwinkelig oder schräg 90° bis 115° 

Sehr wichtig: Klebe- und Verarbeitungshinweise

Breiten- und Höhenmaß wegen möglicher Fenstertoleranzen 
an mehreren Punkten messen.

Bestellbreite B	 =	 kleinste lichte Breite	 + 24 mm 
Bestellhöhe H	 =	 kleinste lichte Höhe	 + 26 mm

Achtung: 
•	 Beim Aufmaß die Position des Fenstergriffes (rechts / links) 

beachten.

•	 Bei Aufmaß und Montage auf die maximale Öffnung 
des Fensters achten.

•	 Glasleisten-Rollos werden mit Kettenstopper geliefert.

Bestellhinweise
System 500 G

 

 

max. 115°

B

H H

B

min.10 mm
Messpunkt Vorderkante Glasleiste
innen am Radius

m
in

.
15

 m
m

•	 Die Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett, Öl 
und anderen Verschmutzungen sein.

•	 Vermeiden Sie Fingerkontakt zu den Klebeflächen.

•	 Reinigen Sie die Glasleisten mit dem beigefügten 
Reinigungstuch. Einige Minuten ablüften lassen. Bitte keine 
Haushaltsreiniger verwenden!

•	 Die Temperatur beim Kleben muss zwischen 15°C und 
35 °C liegen. Bei der Verarbeitung sollten Klebeband und 
Klebeflächen möglichst temperaturgleich sein.

•	 Die Temperatur der Klebeflächen muss so beschaffen sein,  
dass keine Kondensatbildung eintreten kann.

•	 Ein flächiger, kurzer, hoher Anpressdruck ist ausreichend.

•	 Vermeiden Sie Lufteinschlüsse bei der Erstellung der 
Klebeverbindungen.

•	 Entfernen Sie den Abdeckliner beim Erstellen der 
Klebeverbindungen immer vollständig.

•	 Die Klebeverbindung erreicht die maximale Haftung nach 72 
Stunden. Vermeiden Sie in dieser Zeit starke Beanspruchungen. 
Wärme beschleunigt den Verklebungsprozess.

•	 Die Klebeflächen müssen tragfähig und fest sein. Verklebungen 
sind nur auf lackierten Holzoberflächen möglich. Auf 
unbehandelten Holzoberflächen wird keine ausreichende 
Haftung erzielt. 

•	 Beachten Sie beim Umgang mit Lösemitteln und Chemikalien 
unbedingt die Sicherheitsvorschriften der Hersteller!

•	 Kleberückstände entfernen: Man kann das verwendete 
Klebeband vollständig ohne Lösungsmittel wieder ablösen. 
Entfernen Sie Kleberückstände durch Überdehnung in 
Kleberichtung, nicht durch Zug in spitzem Winkel! Wärme 
begünstigt die Ablösung, z.B. Haartrockner .

•	 Der Anwender ist für den sicheren und sachgemäßen 
Umgang mit dem Produkt selbst verantwortlich. 
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Bestellhinweise
Luxaflex® System 500 K

Querschnitt

Aufmaß und Bestellung Luxaflex® System 500 K

RSK 515

45 mm

49
 m

m

15 mm

22
 m

m

Außenmaß = Bestellmaß
1,7 cm 1,7 cm

2 cm

Stoffmaß = Außenmaß – 3,4 cm*

4,
8 

cm

* mit Seitenführung: Stoffmaß = Außenmaß –  3,6 cm

Bestellmaße

Außenmaß = Bestellmaß = Preisbreite

Montage standardmäßig mit Schrauben durch das Kassettenprofil 
(Das Profil ist werkseitig nicht vorgebohrt).  
Auf Wunsch ist eine Wandmontage mit Clip möglich. Das Profil 
wird dann werkseitig gestanzt.

RSK 525

Außenmaß = Bestellmaß

1,7 cm 1,7 cm

Stoffmaß = Außenmaß – 3,4 cm*

4,
8 

cm

3 cm

Maß zwischen den Profilen = Außenmaß – 6 cm
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Bestellhinweise
für Luxaflex® System DR 110

Hinweise zu Aufmaß und Bestellung

Typenschild

Meist sichtbar 
bei geöffnetem 
Fensterflügel.

Geben Sie immer den Hersteller und die Typenbezeichnung  
des Fensters an! 

Sollten Hersteller und / oder die Typenbezeichnung nicht kennt-
lich sein, geben Sie Flügellichtmaße (FLM) und Flügelform an. 
Dazu hilft Ihnen die Übersicht der Dachfenster-Flügel auf Seite 57.

Bestellung und Preisermittlung

Hersteller + Modell + Typ-Nr = Bestellmaß = Preis 
Nach Größe: Flügellichtmaß = Bestellmaß = Preisbreite

77


