
Spalt 3 mm

Spalt 3 mm

Höhe Kopfschiene

Anlagenhöhe

Bestellhinweise 
Luxaflex® Silhouette®

Aufmaß und Bestellung
•	 Höhe abzüglich 5 mm.
•	 Breite abzüglich 5 mm.

Im geschlossenem Zustand ist eine  
Silhouette®-Anlage +/– 5 mm länger  
als im geöffneten Zustand.  
Das Produktmaß wird im geöffneten 
Zustand ermittelt.

•	 Bitte die Bedienseite bei der Bestellung angeben.

•	 Werden mehrere Anlagen nebeneinander montiert, unbedingt auf der 
Bestellung vermerken. Denn: In geöffneter Stellung der Behänge kann es zu 
einer Höhenabweichung von bis zu 5 mm kommen, wenn die Gesamtbreite 
kleiner als 2600 mm ist, bzw. von bis zu 10 mm, wenn die Gesamtbreite 2600 
mm überschreitet.

•	 Achtung! Bei einer Gesamtbreite von mehr als 4000 mm ist eine Ausrichtung 
nicht möglich. Die Gesamthöhe kann sich in geschlossener Position um max. 
8 mm erhöhen.

Anlagen nebeneinander

Schnüre sind an 
den Außenseiten

Eine Schnur  
ist in der Mitte

Beide Schnüre 
sind in der Mitte

Anlagen  
nebeneinander

Nicht- 
Bedienseite

Bedien- 
seite

Stoffre-
duktion

Lichtspalt Toleranz Lichtspalt Toleranz

in mm in mm in mm in mm in mm

Endlosschnur 8 2 17 2 25

SmartCord® 8 2 15 2 23

LiteRise® 8 2 0 0 16

PowerView® 10 2 12 2 22

24 V Motor 8 2 17 2 25

•	 Silhouette® Stoffe sind hochwertig. Aber wie bei jedem Gewebe gibt es 
kleine, produktionsbedingte Unregelmäßigkeiten, die keine Produktfehler 
darstellen. Es können leichte Falten oder andere Varianten auftreten. 

•	 Konstruktionsbedingt kann die Unterschiene ein wenig nach vorn hängen.

•	 Silhouette®-Anlagen sind nicht vollständig dicht. Es tritt immer etwas Licht 
durch die Lamellen. Die Privatsphäre ist aber zu 100 % gewährleistet.

•	 Nach vorn abrollender Stoff ist nicht möglich.

•	 Die Höhe einer Silhouette®-Anlage muss immer im geöffneten Zustand 
gemessen werden.

•	 Bei der Montage muss die Waage der Unterschiene beachtet werden. 
Arbeiten Sie mit den Balancegewichten in der Unterschiene.

•	 Der Lichtspalt zwischen Decke und Silhouette®-Kassette  beträgt 3 mm.

•	 Bitte beachten Sie den Mehrbedarf an Platz bei PowerView®-Anlagen. 
Abhängig von der Montageart des Akkus benötigt er mehr Platz, wenn er 
hinter der Kassette montiert wird. 

Montagewinkel
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 m
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83 mm

85 mm

Platzbedarf bei Montage in der Nische
Minimalste Einbautiefe: 25 mm

Bündiger Abschluss mit Nische: 85 mm
Minimale Einbautiefe, PowerView®: 117 mm
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