
Bestellhinweise
Twist® Doppelrollo

Eine hundertprozentige Höhengleichheit der Gewebestreifen bei nebeneinander hängenden Anlagen ist aufgrund von Maßtoleranzen 
in den gewebten Streifen nicht zu gewährleisten. Durch die Besonderheit der gedoppelten Horizontalstreifen kann es zu einem leich-
ten Streifenverzug beim Übereinanderliegen kommen. Ein leichter Verzug ist material- und fertigungsbedingt normal und stellt keinen 
Grund zur Beanstandung dar. Bei unterschiedlichen Stoffen ist eine Höhengleichheit der Gewebestreifen nahezu ausgeschlossen.

Mit Erreichen der Bestellhöhe ist nur eine Anlage geschlossen. 
Bitte unbedingt angeben, welche Anlage geschlossen sein soll.

Im geöffneten Zustand sind die Gewebestreifen  
in gleicher Höhe.

Unterschiedliche Anlagenhöhen – Optional

Mit Erreichen der Bestellhöhe ist jede Anlage geschlossen. Im geöffneten Zustand sind die Gewebestreifen 
in gleicher Höhe.

Gleiche Anlagenhöhen – Standardlieferung

Mit Erreichen der Bestellhöhe ist jede Anlage geschlossen. Im geöffneten Zustand sind die Gewebestreifen 
nicht in gleicher Höhe.

Unterschiedliche Anlagenhöhen – Standardlieferung
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