
Vielen Dank, dass Sie sich für ein 
Qualitätsprodukt der Marke  
Luxaflex® entschieden haben.

Luxaflex® Produkte werden auf Basis 
hoher Qualitätsstandards entwickelt und 
in Deutschland produziert. Der Ferti-
gungsprozess unterliegt im Hinblick auf 
die verwendeten Materialien und deren 
Verarbeitung einer stetigen, strengen 
Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine 
richtige Montage gemäß dieser Montage-
anleitung erforderlich. Es wird keine Ge-
währ für Montage- und / oder Bedienungs-
fehler übernommen.

Bei Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt 
wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® 
Fachhändler.

Montage- und  
Bedienanleitung
BB 24 TFG – TruFit® Glide für Plissee und Duette®



Die Klebeflächen müssen trocken 
und frei von Staub, Fett, Öl und 
anderen Verschmutzungen sein.
Reinigen Sie die Glasleisten mit 
dem beigefügten Reinigungstuch. 
Einige Minuten ablüften lassen.

Wir empfehlen zusätzlich einen 
Primer zu verwenden, um eine per-
manente, langfristige und sichere 
Verklebung des doppelseitigen 
Klebebandes auf den Glasoberflä-
chen zu gewährleisten. 

Montagehilfen auf die Winkel schie-
ben. Die Winkel in die Führungs-
schiene schieben. 

1  Glasflächen säubern

2  Schienen montieren

3  �Schienen zum Kleben  
ansetzen

5 min

± 5 cm



Beide Führungsschienen rechts 
und links bündig zur Glasleiste 
festkleben. 

Zur Befestigung ist ein flächiger, 
kurzer, hoher Anpressdruck aus-
reichend.

4  �Schienen festkleben

5  �Montagehilfen  
entfernen

6  �4 Gleitblöcke  
positionieren

Klick

Klick

Klick

Klick



7  �Gleitblöcke auf die  
Führungsschiene  
einklicken

9  �Sicherung Stoffpaket 
aufschneiden

Klick

Klick

Klick

Klick

Klick

Klick

Klick

Klick

8  �Anlage auf die  
Winkel der 
Führungsschiene  
einklicken



 10  �Anlage auf 
Parallelität prüfen

Klick

Klick

11  �Beide Griffschienen 
in die 4 Gleitblöcke 
einklicken
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Der Kleber hat erst nach 72 Stunden 
100 % seiner Klebkraft erreicht. 
Vermeiden Sie in dieser Zeit starke 
Beanspruchungen. 

Die Anlage wird in umgekehrter 
Reihenfolge demontiert.

Zum Herauslösen der Griffschienen 
aus den Gleitblöcken kann ein 
Schraubendreher zu Hilfe genom-
men werden. 

Ebenso für die Entfernung der 
Spannschuhe von den Winkeln der 
Führungsschienen. 

Die Führungsschienen entfernen 
Sie vorsichtig von der Glasscheibe, 
zum Greifen ist eine Zange sinnvoll.

Ziehen Sie zum Schluss das Klebe-
band vorsichtig ab.

Das Klebeband ist ohne Lösungs-
mittel wieder ablösbar. 
Wärme begünstigt die Ablösung.

 12  �Trocknungszeit

D  Demontage
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