
Montage- und  
Bedienanleitung
Klemmträger Slim für BB 24-Anlagen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt 
der Marke Luxaflex® entschieden haben.

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards 
entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess 
unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren 
Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß 
dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für 
Montage- und / oder Bedienungsfehler übernommen.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt haben,  
wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® Fachhändler.



2  Messen und ggf. Distanzplatte ergänzen

1  Drahtbügel montieren

Fenster öffnen, die 4 Drahtbügel auf den 
Fensterflügel rechts / links, oben / unten 
aufstecken. (1)
Je nach Behangart und Glasfalztiefe 
werden Distanzplatten benötigt:  
Plissee <15 mm, Duette® <18 mm.  
Mehr Informationen dazu finden Sie in 
der jeweiligen Hauptpreisliste unter den 
Aufmaßhinweisen. (2) 

Das vormontierte und verspannte 
Plissee wird mit den 4 Trägerplatten in 
die Bügel eingehängt. Zum Schluss die 4 
Klemmträgerdeckel aufstecken. (3)

15,5 - 18 mm

>18 mm



3  Anlage in Drahtbügel einhängen

4  Klemmträger parallel ausrichten

Die vier Klemmträger, wenn 
nötig, so verschieben/
ausrichten, dass die Schnüre 
senkrecht sind.

Sollte die Spannung zu 
stark oder schwach sein, 
können die Knoten in den 
Klemmträgern gelöst werden 
und entsprechend neu 
geknotet werden.

Click
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