
Montage- und  
Bedienanleitung
S6 Montagerahmen für BB 10 U, BB 15 U, BB 20 U, BB 30 U

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt 
der Marke Luxaflex® entschieden haben.

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards 
entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungspro-
zess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und 
deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.

Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß 
dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für 
Montage- und / oder Bedienungsfehler übernommen.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Luxaflex® Produkt haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Luxaflex® Fachhändler.



Hinweis

Bei der Montage vor dem Futterkasten / Nische 
empfehlen wir eine Überlappung von mindestens 36 mm.
Keinen Akkuschrauber nutzen! 
Ausschließlich die mitgelieferten Schrauben verwenden!

1  Schiebeplatten montieren

2  Winkel und Eckverbinder montieren

Die Schiebeplatten in das obere (Abb. 1a) und untere Montageprofil schieben 
(Abb. 1b). Die Anzahl der mitgelieferten Schiebeplatten ist abhängig von der Anzahl 
der Träger bzw. der Anlagenbreite.

Den Winkel (Abb. 2 a) und den Eckverbinder (Abb. 2b) gleichzeitig in das 
Profil schieben. 

Abb. 1a Abb. 1b
Oberes Montageprofil Unteres Montageprofil

Abb. 2a 
Winkel

Abb. 2b 
Eckverbinder

Abb. 2c

Klick



3  Seitenprofil montieren, Winkel befestigen

4a  Clips montieren

Das Seitenprofil auf den Winkel und Eckverbinder schieben (Abb. 3a). Den Winkel in 
den Profilen an jeder Seite jeweils mit einer Madenschraube befestigen (Abb. 3b). 
Danach die Schritte 1  bis 3  für die restlichen Seiten wiederholen.

Abb. 3a Abb. 3b

Clips je nach Anlagentyp oben bzw. unten montieren. 
Bitte auf die richtige Zuordnung achten:

a) Die Standardschiene (mit befestigtem Stoff) wird am Universalclip befestigt.

b) Die Spannschiene (ohne Stoff) wird am Spannschienenträger befestigt.

Klick



4b Clips montieren

5  Montageposition anzeichnen

Abb. 4a – Universalclip Abb. 4b – Spannschienenträger

Die Schiebeplatte im oberen und unterem Profil weit außen platzieren und ver-
mitteln. Je nach Anlagentyp die beigefügten Clips mittig auf die Schiebeplatten 
setzen und anschrauben. Dabei auf die zuvor beschriebene Zuordnung achten. 
Die Clips mittig auf die Schiebeplatte setzen und anschrauben (Abb. 4a und 4b).

Den Montagerahmen an die Position halten und in allen vier 
Ecken die gewünschte Montageposition einzeichnen.

Abb. 5a



6  Druckknöpfe montieren

7a  Anlage im Montagerahmen fixieren

An den gekennzeichneten Stellen die Druckknöpfe mit einer Schraube fixieren.

Abb. 7a
Beispiel-Anlage : BB 10 U 
Fest montierte Oberschiene, 
untere Befestigung mit Spannschiene.
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7b Anlage im Montagerahmen fixieren

8  Deckel auf Eckverbinder setzen

9  Endmontage

Setzen Sie die Abdeckkappen auf alle Ecken.

Den Rahmen zur Endmontage einfach auf die vorher montierten Druckknöpfe 
„klicken”. Der Rahmen bzw. der Sonnen- / Insektenschutz kann nun nach Belieben 
auf- und abmontiert werden.

Abb. 7b – Standardschiene Abb. 7c – Spannschiene

1

12

2
Klick

Klick

Standardschiene und Spannschiene: Je nach Anlagentyp ist die Oberschiene 
entweder eine Standardschiene oder eine Spannschiene. 
Immer erst die obere Schiene montieren!
Schiene schräg und von vorn gegen die Clips setzen (1) und dann in diese mit 
Druck eindrücken, bis sie hörbar einrastet (2).

Jetzt untere Schienen montieren: Wenn die Schiene oben eingesetzt ist, kann 
die untere Spannschiene befestigt werden. Dabei wie in den Abbildungen 7a bis 
7c gezeigt vorgehen.
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